
Frostline A/S | Trindsøvej 10, 8000 Aarhus C, Danmark | frostline.dk   
+45 8724 1444 | +45 7023 1000 | info@frostline.dk  

Den fritstående frostfrie tappehane fra 
PRO serien er gennemtænkt ned til mind-
ste detalje. Hanen er fodbetjent for at sikre 
den ultimative hygiejne i forbindelse med 
anvendelsen.

Den sparer også brugeren for at skulle 
bøje sig, og er derfor let at bruge.
Derudover er strålen også kompakt, så 
vandet er let at tappe.

Tappehanen er håndsamlet i Danmark, 
og produceret af solide materialer, så du 
får en løsning som er velegnet til det 
offentlige rum. Denne variant har en 
tappehøjde på 663 mm.
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Frostline er fremstillet i Danmark og har i dag mere end 
25 års erfaring. Vi tilbyder et bredt sortiment af frostfri 
udendørs produkter i smukt design, høj kvalitet og med 
stor funktionalitet. Bruseren virker ved, at en selvtøm-
mende mekanisk ventil tømmer bruseren for vand 
efter brug, så du kan bruse året rundt. Vores produkter 
kræver ikke brug af strøm for at sikre frostfrihed, og er 
fremstillet i rustfrit stål, så miljøvenlig på alle måder. 

Vandposten er fodbetjent, hvilket giver en enkel bet-
jening, god komfort og er hygienisk. Produktet leveres 
komplet med brønd.

Vi anbefaler
Det anbefales at anvende forsynings vandledning af
PEM-rør på 25mm eller større.

Standerhøjde
Tappehøjde
Spring stigrør til tud
Brønd
Dæksel
Ventil dybde i brønd
Tilslutning

3012 743477.304 Bejdset rustfrit stål

Totalhøjde
Totalbredde 

Kapacitet 
O-ringe

9 l/min. 2-6 bar 
NBR - 70 shore 

1668 mm
203 mm

762 mm
663 mm
125 mm
Ø200 mm x 900 mm 
Ø203 mm
600 mm (minimum)
½”

VVSnr. Beskrivelse

Specifikationer

Mål H-B-D
Vægt

1685 x 200 x 200 mm
9 kg

663 mm

1668 mm

41 mm

Ø30 mm

141 mm

Ø200 mm

762 mm

900 mm

125 mm

203 mm

1406 mm
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Bejdset

Med brønd For funktion og garanti er der krav om en frostfri vandtilførsel året rundt, at brønden er nedgravet så overkant er i 
terræn og at brønden til enhver tid er tør. Under 5 grader må der ikke være monteret slangestudser eller udstyr.

Installationsmål

Produktmål

Forpakning

Frostline ventil 

Modeller
Produkt


